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ELECTRONIQUE DE COMANDE ET DE CHARGE DE BATTERIE

  
      

">

  

 

  

  

La carte MULTI-SERVI est une électronique de commande à courant continu 12V-10A et de
régulation/charge de batterie.  La charge de la batterie peut se faire soit par panneau solaire
soit par chargeur secteur.

  

  

 Grâce à la technologie Concept Autonome®  la carte peut être autonome en alimentation.
L'alimentation de puissance est réalisée par une batterie 12V et un panneau solaire permet
alors de recharger celle-ci. La faible consommation de la carte en veille permet d'avoir une
grande autonomie. De plus un système de gestion d'autonomie permet de préserver la batterie
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si son niveau de tension est trop bas.

  

  

La carte peut être commandée par radio (433MHz ou 868MHz) selon le protocole rolling code.
Avec l'antenne de base, la portée maximale est de 70m. 

  

  

Grâce aux nombreux paramètre modifiable sur la carte, celle-ci peut être utilisée dans
différentes applications :

  

  

- Commande de moteurs 12V à courant continu avec gestion de capteur possible

  

  

- Commande d'éclairage à LED 12V continu
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- Pompe hydroélectrique 12V

  

  

- Serrure électrique

  

  

- ...

  

  

Un système de mesure permet d'arrêter le fonctionnement d'une sortie à partir d'un certain
courant(réglable) pendant un certain temps(réglable).

  

  

Le réglage de la carte et la programmation des emetteurs se fait de façon numérique via les
boutons et l'afficheur.
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Caractéristiques:

  

  

 

        TENSION DE FONCTIONNEMENT  12V   
    CHARGE DE LA BATTERIE  FLOATING   
    CONSOMMATION AU REPOS(récepteur éteint)  1.8mA   
    CONSOMMATION AU REPOS(récepteur en mode basse conso)  2.8mA   
    CONSOMMATION AU REPOS(récepteur allumé)  6.6mA   
    CONSOMMATION MAXI INSTANNEE SORTIE  10A   
    CONSOMMATION MOYENNE MAXI SORTIE  6A   
    PROTOCOLE RADIO 433MHz et 868MHz  ROLLING CODE   
      

  

Besoin d'information? Contactez-nous par mail : electronique@servitronique-automatisme.fr
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